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EXPERIENCE AND INNOVATION MULTIPURPOSE RIG WITH
TELESCOPIC MAST




1 MULTIPURPOSE RIG WITH

TEELESCORIG MAST

La E4080 TF € una attrezzatura

multiservizio con speciale articolazione

a pantografo e mast telescopico-fisso:
un’innovazione rivoluzionaria per
il mercato.

The E4080 TF is a multipurpose rig
with a special pantograph articulation
along with a telescopic-fixed mast:

a groundbreaking innovation for

the market.

ARGANO AUSILIARIO: 100 kN

AUXILIARY WINCH: 100 kN

MAST TELESCOPICO:

- Nessun argano.

- Spinta/estrazione con cilindro.

- Facile manutenzione e gestione delle
funi per una durata straordinaria (vita
utile superiore alle 10.000 ore).

- Facilita di trasporto e
posizionamento.

- Tubi idraulici guidati meccanicamente
sul mast.

SPINTA: 400 kN

FORZA DI ESTRAZIONE: 1000 kN

ALTA VELOCITA’ (DISCESA E

RISALITA): 40m/min

CORSA ROTARY: 24 m

COPPIA ROTARY: 350 kNm

LUNGHEZZA PALANCOLA (per

tecnologia con vibratore): 26 m

TELESCOPIC MAST:

- No winches.

- Pull down/extraction with cylinder.

- Simplified rope management for
extraordinary durability (over 10,000
hours).

- Easier folding procedure and easier
transportability.

- Hydraulic hoses mechanically guided
on the mast.

CROWD FORCE: 400 kN

EXTRACTION FORCE: 1,000 kN

FAST SPEED (DOWN-UP): 40 m/min

ROTARY STROKE: 24 m

ROTARY TORQUE: 350 kNm

SHEET PILES LENGTH (for technology

with vibrator): 26 m

SISTEMA ENTECO “FULL-

AUTOMATIC”:

- Aggancio automatico del carrello per
un rapido cambio tra tecnologie.

- Veloce configurazione della
macchina con il radiocomando,
senza necessita di interventi manuali.

ENTECO “FULL-AUTOMATIC

SYSTEM”:

- Automatic hooking of the carriage for a
quick change over between technologies.

- Fast configuration of the rig via remote
control, eliminating the need for manual
adjustments.

SPECIALE ARTICOLAZIONE A
PANTOGRAFO: RAGGIO DI LAVORO
FINO A 7000 mm

SPECIAL PANTOGRAPH
ARTICULATION: MAXIMUM
WORKING RADIUS UP TO 7,000 mm

STRAORDINARIA POTENZA DEL
MOTORE DIESEL: 585/800 kW/HP

OUTSTANDING ENGINE MAX POWER:
585/800 kW/HP

SISTEMA IDRAULICO A CONTROLLO
ELETTRONICO ALTAMENTE
EFFICIENTE CON CONSUMI
RIDOTTI.

EXCEPTIONAL HYDRAULIC SYSTEM
ELECTRONICALLY CONTROLLED
FOR REDUCED EMISSIONS AND
CONSUMPTION.

STABILIZZATORI POSTERIORI PER
INCREMENTARE LA STABILITA’
DELLA MACCHINA DURANTE LE
OPERAZIONI DI PERFORAZIONE

E PER AUMENTARE LA FORZA DI
PENETRAZIONE DELLUTENSILE.

TWO REAR OUTRIGGERS IN
ORDER TO INCREASE THE
STABILITY DURING DRILLING
OPERATIONS AND TO ENHANCE
THE EFFICIENCY OF THE CROWD
SYSTEM.

CINGOLI:

- Larghezza cingoli: 3000-4500 mm
- Larghezza pattini: 900 mm

- Passo: 4600 mm

UNDERCARRIAGE:

- Overall width: 3,000-4,500 mm
- Track pads: 900 mm

- Pitch: 4,600 mm
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41000 MAX - WITH 12 m KELLY EXTENSION
31800 MAX

24000 - ROTARY STROKE

- SPE0

S PLACEMENT

6050 + 3800

E4080 TF - SP350 SOIL DISPLACEMENT KIT

K I T

PESO IN ORDINE DI LAVORO OPERATING WEIGHT ton up to 100
Diametro di perforazione max. Meax driling diameter mm 800
Profondita massima Max driling depth m 40
MAST MAST

Inclinazione anteriore / posteriore  Front / Rear inclination +4°/-15°
Inclinazione laterale Side inclination +4°
SISTEMA TIRO-SPINTA CROWD SYSTEM

Corsa rotary Rotary stroke mm 24000
Spinta max. Crowd force kN 400
Forza di estrazione Extraction force kN 1000
TESTA ROTARY ROTARY

Modello Model ENTECO RH51/3
Coppia massima Max torque kNm 350
Velocita max. di trivellazione Max drilling speed rpm 50
Estensione aste Kelly extension m 3,7,12,17

La E4080 TF con la tecnologia SP assicura alta produttivita
ed economicita al cantiere, fondazioni profonde (fino a 40 m)
senza materiale di risulta e senza vibrazioni.

The E4080 TF with SP technology ensures a considerable
increase in productivity, cost-efficient projects and deep
foundations (up to 40 m) without waste material and vibrations.
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CONTINUOUS FLIGHT AUGER KIT

La notevole coppia e corsa della rotary e la spinta dell’'utensile
della E4080 TF con kit CFA garantiscono grande produttivita ed
efficienza anche su terreni particolarmente difficili.

The considerable torque of the Rotary, combined with its long
stroke and the powerful crowd force, assures great productivity
and efficiency even in difficult soil conditions.

36000 MAX - WITH 7 m KELLY EXTENSION
31800 MAX

24000 - ROTARY STROKE

E4080 TF - CFA350 CONTINUOUS FLIGHT AUGER KIT

PESO IN ORDINE DI LAVORO OPERATING WEIGHT ton up to 100
Diametro di perforazione max. Max driling diameter mm 1200
Profondita massima Max drilling depth m 35
MAST MAST

Inclinazione anteriore / posteriore  Front / Rear inclination +4°/-15°
Inclinazione laterale Side inclination +4°
SISTEMA TIRO-SPINTA CROWD SYSTEM

Corsa rotary Rotary stroke mm 24000
Spinta max. Crowd force kN 400
Forza di estrazione Extraction force kN 1000
TESTA ROTARY ROTARY

Modello Model ENTECO RH51/3
Coppia massima Max torque kNm 350
Velocita max. di trivellazione Max drilling speed rpm 50
Estensione aste Kelly extension m 3,7, 12




S HEET P I L E Vi B RATOR K I T

2000 mm
EXTRA

E4080 TF26: SPECIFICATAMENTE
PROGETTATA PER LA
TECNOLOGIA SV (CON VIBRO)

Grazie alla corsa extra del vibratore di
2000 mm, la corsa totale del’lE4080 TF in
modalita SV é pari a 26 m.

Questa corsa aggiuntiva consente di
infiggere la palancola anche al di sotto
del piano di appoggio della macchina.

E4080 TF26: THE ULTIMATE
EQUIPMENT FOR SV
APPLICATION (WITH VIBRO)

The E4080 TF is specifically designed for
Sheet Piling (SV) applications.

Thanks to the extra-stroke of the vibrator
of 2000 mm, the total stroke of the E4080
TF in SV mode is 26 m.

This additional stroke allows the sheet pile
to be driven even below the machine’s
ground level.




La E4080 TF con vibratore per infissione di palancole o tubi in
acciaio & dotata di motori diesel di elevata potenza (800HP).

La rotazione del vibratore di +93° permette I'orientamento della
palancola.

The E4080 TF with Vibro-hammer, for driving sheet-piles or
steel piles, is fitted with powerful diesel engines (800HP). The
special support of the Vibro allows it to rotate +93° for precise
positioning of the sheet-piles.

31800 MAX

26000 - VIBRO STROKE

E4080 TF - SV26 SHEET PILE VIBRATOR KIT

PESO IN ORDINE DI LAVORO OPERATING WEIGHT ton up to 95
Lunghezza max. palancola Sheet pile max length m 26
Rotazione palancola Sheet pile rotation o +93°
SISTEMA TIRO-SPINTA CROWD SYSTEM

Corsa vibro Vibro stroke mm 26000
Spinta max. Crowd force kN 400
Forza di estrazione Extraction force kN 1000
VIBRATORE* VIBRATOR*

Modello Model MS-30 HFMV
Frequenza max. Mex frequency Hz/rom 36/2160
Forza centrifuga max. Mex centrifugal force kN 1535

*Altri vibratori disponibili su richiesta. *Other vibrators available on request.




33000 MAX

12000 - ROTARY STROKE

R85

B ORED P

L E S K I

33000 MAX
12000 - ROTARY STROKE

E4080 TF - R350 BORED PILES KIT

6000 + 4000

PESO IN ORDINE DI LAVORO OPERATING WEIGHT ton up to 105
Profondita max. Max drilling depth m 70
DIAMETRO DI PERFORAZIONE DRILLING DIAMETER

Con elica fronte mast Auger in front of the mast (@) mm 2000
:ilg:: ng?atﬁz?;laeslarrello) ?Mﬁve;g‘agggt orthemast (©) mm 3000
Con elica sotto il mast Auger beneath the mast (@) mm 2500
SISTEMA TIRO-SPINTA CROWD SYSTEM

Corsa rotary Rotary stroke mm 12000
Spinta max. Crowd force kN 400
Forza di estrazione Extraction force kN 1000
TESTA ROTARY ROTARY

Modello Model ENTECO RH51/3
Coppia massima Max torque kNm 350
Velocita max. di trivellazione Max drilling speed rpm 50
Velocita di scarico Spin-off speed rom 150
ASTE A BLOCCAGGIO INTERLOCKING KELLY-BAR

Tipo (N° elementi / lunghezza) Type-elements / length max 4x15 m
Profondita max. Max depht m 56
ASTE A FRIZIONE FRICTION KELLY-BAR

Tipo (N° elementi / lunghezza) Type-elements / length max 5x15 m
Profondita max. Max depth m 70

Alla macchina base viene aggiunto un argano principale (320
kN) per utilizzare Kelly-bars con falcone (che ruota di 90° in
fase di trasporto).

The base machine is equipped with a main winch (320 kN)
for the use of Kelly-bars with the cat-head (rotating 90° for
transport mode).




DRSSO

D O U B L E R O TARY K I T

31800 MAX

24000 - ROTARY STROKE

6150 + 3900

E4080 TF - DR350 DOUBLE ROTARY KIT

PESO IN ORDINE DI LAVORO OPERATING WEIGHT ton up to 105
Diametro di perforazione max Mex drilling diameter mm 1200
Profondita max. con rivestimento  Max cased depth m 23.5
SISTEMA TIRO-SPINTA CROWD SYSTEM

Corsa rotary Rotary stroke mm 24000
Spinta max. Crowd force kN 400
Forza di estrazione Extraction force kN 1000
TESTA ROTARY ELICA ROTARY FOR AUGER

Modello Model ENTECO RH31/4
Coppia massima Max torque KNm 200
Velocita max. di trivellazione Max drilling speed rpm 110

L’impianto idraulico permette di scaricare tutta la potenza sia sulla

testa inferiore che superiore. Con tutta la potenza sulla rotary
superiore si possono raggiungere i 110 rom che permettono una TESTA ROTARY RIVESTIMENTO ROTARY FOR CASING

agevole e rapida risalita del materiale scavato (anche il piu difficile).

The hydraulic system enables the full power to be applied both Modello Model ENTECO RH51/3

to the lower and upper rotary head. With maximum power ) .

directed to the upper rotary head, speeds of up to 110 rom Coppia massima Max torque KNm 350
can be achieved, ensuring an efficient extraction of excavated
materials. Velocita max. di trivellazione Max dfrilling speed rpm 50




DIKIRE SO

LARGE DIA DTH KIT WITH

Enteco vanta una piu che ventennale esperienza nell’'uso della tecnologia
DTH di grande diametro.

Sono innumerevoli le opere portate a termine con la perforazione in materiali
rocciosi o con la presenza di trovanti.

Grande impulso alla produttivita di cantiere & stata data dalla esclusiva
tecnologia ENTECO DTHR con la rotary rotante per I'inserimento del
rivestimento in posizione orizzontale.

In questo modo si & riscontrato un aumento della produzione anche di 4
volte rispetto al metodo tradizionale.

TESTA DI ROTAZIONE MULTIPURPOSE

Non solo DTHR: con la rotary Enteco RH51/3 con il dispositivo di rotazione
frontale a comando idraulico (fino a 93°), la E4080 TF puo essere usata
senza alcuna modifica con le altre tecniche di fondazione proposte (SP -
CFA - R - DR... e altre ancora).

Un’unica testa di rotazione, tante tecnologie.

ROTARY

TILTING DEVICE

Enteco has more than 20 years of experience in the large diameter DTH
hammer technology, gained in hundreds of job-sites and projects in hard and
rocky soils around the world.

A great boost to productivity was recently given by the introduction of the
exclusive Enteco DTHR technology, with the tilting Rotary that allows the
loading of the casings in horizontal position.

By means of this ingenious and innovative solution we have recorded
increases of productivity up to 4 times compared to the traditional method.

MULTIPURPOSE ROTARY HEAD

Not only DTHR: with the Enteco Rotary Head RH51/3 with the new
hydraulically operated Rotary tilt device (up to 93°), the E4080 TF can be
used for all other foundation methods (SP, CFA, SM, R, DR... and so on),
without any modifications.

One rotary, many technologies..

Jénnevirta Bridge (Finland)
Foundations carried out with
ENTECO rigs with DTHR
technology.

E4080 TF con TECNOLOGIA DTHR
/ E4080 TF with DTHR TECHNOLOGY

A Inserimento del rivestimento sull’asta di perforazione
con l'aiuto dell’argano ausiliario.

With the aid of the auxiliary line the casing is pulled in
around the drill rods.

B Sollevamento della rotary e della stringa di perforazione
(asta + rivestimento) in posizione verticale.

The Rotary moves up the mast and brings the drill string
(Drill rods + Casing) in vertical position.

C Macchina pronta per la perforazione.
Equipment ready to work




31800 MAX

24000 - ROTARY STROKE

@E/foca

E4080 TF - LARGE DIA DTH KIT WITH ROTARY TILTING DEVICE

PESO IN ORDINE DI LAVORO OPERATING WEIGHT ton up to 100
Diametro di perforazione max. ~ Max drilling diameter — mm 1500
Profondita massima Max driling depth m 23.5
SISTEMA TIRO-SPINTA CROWD SYSTEM

Corsa rotary Rotary stroke mm 24000
Spinta max. Crowd force kN 400
Forza di estrazione Extraction force kN 1000
TESTA ROTARY ROTARY

Modello Model ENTECO RH51/3
Coppia massima Max torque kNm 350
Velocita max. di trivellazione Max drilling speed rpm 50
Inclinazione frontale rotary Tilting rotary angle ® 93°

6200 + 3950 |




41000 MAX - WITH 12 m KELLY EXTENSION
31800 MAX

24000 - ROTARY STROKE

E4080 TF - SM350 SOIL MIXING KIT

PESO IN ORDINE DI LAVORO OPERATING WEIGHT ton up to 100

Profondita max. Max drilling depth m 40

DIAMETRO DI PERFORAZIONE DRILLING DIAMETER

Senza distanziale rotary Without rotary spacer mm max @ 2000

Con distanziale rotary With rotary spacer mm max @ 2500

SISTEMA TIRO-SPINTA CROWD SYSTEM

Corsa rotary Rotary stroke mm 24000

Spinta max. Crowd force kN 350

Forza di estrazione Extraction force kN 1000

TESTA ROTARY ROTARY
La notevole potenza del motore diesel, abbinata agli elevati

Modello Model ENTECO RH51/3 standard qualitativi dei componenti, permette performance
elevate del kit Mixing, con usure estremamente limitate.

Coppia massima Meax torque kNm 350 The noteworthy power of the diesel engine, combined with
the high quality of the rig’s components, assures outstanding

Velocita max. di trivellazione Max driling speed rpm 50-100 performances with the Soil Mixing Kit, with very low wear
and tear.

Estensione aste Kelly extension m 3,7,12,17
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41000 MAX - WITH 12 m KELLY EXTENSION
31800 MAX

24000 - ROTARY STROKE

E4080 TF - SP-HG DIAPHRAGM WALL KIT

PESO IN ORDINE DI LAVORO OPERATING WEIGHT ton up to100
Profondita massima Max depth m 40
SISTEMA TIRO-SPINTA CROWD SYSTEM
Corsa rotary Rotary stroke mm 24000
Spinta max. Crowd force kN 350
Forza di estrazione Extraction force kN 1000
BENNA GRAB
Modello Model ENTECO HG3 ENTECO HG4
Larghezza pannello Width of trench mm 300+1200 400+1500
Lunghezza pannello Length of trench mm 2000-2500 2500-3000

Soluzione innovativa ENTECO: applicazione della benna da

diaframmi sul kelly del kit SP. Soluzione economica ma di grande Estensione aste Kelly extension m 3,7,12,17

praticita.

The new Enteco innovative concept: the application of a ROTAZIONE BENNA ROTATION OF GRAB

diaphragm-wall grab on to the SP Kelly (for soil displacement

piles), in lieu of the SP tool. Multipurpose is the key. Standard Standard ° 450
Option (180° Kit) Option (180° Kit) ° 180°+45°




TRANSPORT AND WEIGRTS

ESCLUSIVE SOLUZIONI DI TRASPORTO EXCLUSIVE TRANSPORT SOLUTIONS

Enteco ha sviluppato numerose soluzioni esclusive per semplificare le Enteco has developed numerous exclusive solutions to simplify transportation
operazioni di trasporto. Tra queste, la possibilita di ridurre il peso della operations. Among these is the ability to reduce the E4080 TF’s weight
E4080 TF tramite la rimozione del contrappeso, oppure, per esigenze piu by removing the counterweight, or, for more specific needs, detaching (in
specifiche, oltre al contrappeso, il distacco dell’intero mast completo addition to the counterweight) the entire mast including the articulation,

di articolazione, testa di rotazione e cingoli. rotary head and tracks.

g ENTECO
a
S
=
6750 5500 | 6150
I L L] 1
E4080 TF senza contrappeso E4080 TF without counterweight
Larghezza Width mm 3,000
Peso Weight kg 74,000
7050

2100

Macchina base (con cingoli allargabili)  Base rig (with expandable tracks) Contrappeso Counterweight
Larghezza Width mm 3,000 Peso Weight kg 12,000
Peso Weight kg 42,000 N. 3 sections (7,000+ 3,000 + 2,000 kg)

6150

5550 900

3200

1070

‘ 1850 | 4300

Macchina base Base rig . .

(con cingoli allargabili e smontabili) (with expandable and removable tracks) Cingoli (n.2)  Tracks (n. 2)

Larghezza Width mm 3,000 Peso Weight kg 2 x 8,000
Peso Weight kg 28,000




18400

2900

700

Gruppo mast con articolazione

Mast assembly and articulation

Larghezza Width

mm 2,500

Peso Weight

kg 32,000

KIT ROTARY E KIT VIBRATORE

Sulla E4080 TF possono essere montati diversi modelli

diteste di rotazione Enteco:

® RH31/3: per SP/CFA/SM/SP-HG;

e RH51/3: per tutte le tecnologie, incluse R e DTHR
(anche con circolazione inversa);

* R120 e R180: Rotary dedicate per DTH e DTHR.

KIT ROTARY AND VIBRO-KIT

The E4080 TF can be equipped with many models of
Enteco Rotary heads:
® RH31/3: for SP/CFA/SM/SP-HG;

® RH51/3: for all the technologies, included R and
DTHR (also with Reverse Circulation);

® R120 e R180: dedicated Rotary for DTH and DTHR.

KIT SP/CFA/SM KIT DTHR KIT DR
2 o
o n =1
o~ i
N
1150 2600 1700 1600 1250
ROTARY RH31/3 VIBRO-KIT ROTARY RH51/3 ROTARY RH51/3 RH31/4+RH51/3
Larghezza / Width  mm 1,800 1,500 1,200 1,400 1,900
Peso / Weight kg 5,500 8,000 7,500 8,000 9,200

STANDARD TRANSPORT CONFIGURATION




Enteco e presente in ogni continente e in molti paesi del mondo, con dealers specializzati e competenti
che seguono clienti e cantieri con disponibilita e professionalita.

Enteco is to be found on all continents and in many countries throughout the world, with specialised,
competent dealers who willingly follow customers and sites with great professionalism.

B Scan me

Enteco s.r.l. - Via Kennedy, 16 - 30024 Musile di Piave (Venice) - Italy
Tel. +39 0421 679977 - Fax +39 0421 679993 - info@entecodrill.com - www.entecodrill.com

-
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| dati riportati possono essere variati senza preawviso. Technical data are subject to change without notice.
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